Larm hog niva

Water Technology

BAGA

—

Bestar av larm BLS och nivavippa NV

Lampligt ndr man 6nskar larmsignal vid
for hog nivait. ex.

* Slamavskiljare
*  Pumpstationer
* Sluten tank

Funktion

En nivavippa styr larmenheten. Vid larmsignal
avger BLS enheten bade ljud och ljuslarm.

Utforande

Larmlampa

Summer med ljudsignal
Testknapp

Kvittering av ljudsignal

Inkoppling

Alternativ 1:
BLS enheten kan kopplas in med 230 V 1-fas och
fungerar da som en enskild larmenhet.

Alternativ 2:

Utgaende larmsignal fran ett automatikskap kan
kopplas direkt till BLS, dvs utan strommatning.
BLS enheten avger aven da ljud och ljuslarm.

For att testknappen pa BLS skall fungera maste
det vara spanningssatt enligt alternativ 1

Fordelen med larmenhet BLS ar att den ar latt att

placera dar man lattast upptacker ett eventuellt
larm.

Utg: 0908

Baga Water Technology AB

o

Nivavippa NV

Nivavippan bestar av en flottér och en vikt.
Vikten ar justerbar for att fa 6nskat avstand
mellan till och franslag. Férsedd med 9m kabel.

Larm hog niva RSKnr. 5632673
Bestar av Larmenhet BLS
samt 1 st Nivavippa NV

Tekniska data

Skyddsklass IP 55

Kraft Max 250 V 50Hz
Manover 230 VAC 50 Hz
Nivavippor 230 VAC

Matt H 170 x B 120 x D 80 mm
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